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G7-10FF / 270 L 
 Vollautomatische, intern komplett verrohrte und verdrahtete Kompaktanlage, einstufig öleingespritzt verdichtend, luftgekühlt, 

schallgedämpft, Kältetrockner eingebaut. Kompressor und Trockner sind auf einem liegenden AD2000-Behälter aufgebaut. 
     

 Technische Daten: 
 - effektive Liefermenge: 1.080 l/min.   - Behälterinhalt:  270 Liter    

 - max. Betriebsdruck: 10 bar    - Schalldruck   
 - Leistung E-Motor: 7,5 kW      (nach PN 8NTC2): 65 dB(A) 
 - Spannung:  400 V    - Maße in mm (L x B x H): 1533 x 640 x 1332 
 - Gewicht:  245 kg 
   
 

 6.350,-- €  zzgl. MwSt. 
       

 
 

  

G5-10FF / 200 L 
 Vollautomatische, intern komplett verrohrte und verdrahtete Kompaktanlage, 
 einstufig, öleingespritzt verdichtend, luftgekühlt, schallgedämpft. 

Aufgebaut auf einem liegenden 200 Liter Behälter AD2000. 
     

 Technische Daten: 
 - effektive Liefermenge: 780 l/min.   - Behälterinhalt:  200 Liter    

 - max. Betriebsdruck: 10 bar    - Schalldruck   
 - Leistung E-Motor: 5,5 kW      (nach PN 8NTC2): 65 dB(A) 
 - Spannung:  400 V    - Maße in mm (L x B x H): 1015 x 630 x 950 
 - Gewicht:  155 kg 

 

5.700,-- €  zzgl. MwSt.  

   


